
แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-34/50

501-3-64

1 : 50
 แบบขยายประตู
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ประตูบานสวิง+ช่องแสงกระจกใสติดตาย(อลูมิเนียม)
(ของเดิม)
กำหนดให้

รื้อเก็บ
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D-9 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้
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D-11 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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D-12 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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D-10 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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D-14 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

รื้อเก็บ
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D-15* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้
ติดตั้งใหม่แทนประตู [D-6]
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บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน

D-16* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้
ติดตั้งใหม่ตำแหน่งตามที่ระบุในแบบ

บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน
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= หมายถึงกระจกใส หนา6มม.

= หมายถึงบานประตู หรือ บานหน้าต่างไม้สัก

= หมายถึงบานประตู อลูมิเนียมลูกฟูก



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-34/50

501-3-64

1 : 50
 แบบขยายประตู
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1 : 50
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ประตูบานสวิง+ช่องแสงกระจกใสติดตาย(อลูมิเนียม)
(ของเดิม)
กำหนดให้

รื้อเก็บ
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D-9 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้
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D-11 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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D-12 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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D-10 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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D-14 1 : 50
ประตูบานเปิด(วงกบ+บานไม้)

(ของเดิม)
กำหนดให้

รื้อเก็บ

รื้อเก็บ
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D-15* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้
ติดตั้งใหม่แทนประตู [D-6]
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ที่ใ
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บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน

D-16* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้
ติดตั้งใหม่ตำแหน่งตามที่ระบุในแบบ

บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน
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= หมายถึงกระจกใส หนา6มม.

= หมายถึงบานประตู หรือ บานหน้าต่างไม้สัก

= หมายถึงบานประตู อลูมิเนียมลูกฟูก



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-35/50

501-3-64

1 : 50
 แบบขยายประตู

D-17* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้
ติดตั้งใหม่แทนประตู [D-14]
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บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน
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D-20* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้

บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน

ติดตั้งใหม่แทนประตู [D-7]

D-18* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้
ติดตั้งใหม่แทนประตู [D-4]

บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน
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D-19* 1 : 50
ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมแบบแขวน

กำหนดให้

บานอลูมิเนียมลูกฟูก2ด้าน+ช่องแสงกระจกใสติดตาย หนา6มม.(ของใหม่)
รางประตูรางเลื่อนแบบแขวน มาตราฐานรางเลื่อนแบบแขวน

มีจับเลื่อนบาน อลูมิเนียมแบบเหมือนของเดิมที่ใช้อยู่
อุปกรณ์ล็อคแบบมาตราฐานฝังในบาน

ติดตั้งใหม่แทนประตู [D-7]
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= หมายถึงกระจกใส หนา6มม.

= หมายถึงบานประตู หรือ บานหน้าต่างไม้สัก

= หมายถึงบานประตู อลูมิเนียมลูกฟูก



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-36/50

501-3-64

1 : 50
 แบบขยายหน้าต่าง

0.0
5

1.9
52.6

0

0.05 0.05

2.75

0.85

0.0
5

0.0
5

0.5
0

0.050.05

0.85 0.85

W-1 1 : 50
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงกระจกใสติดตาย

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์
รื้อ,ย้าย ตำแหน่งติดตั้ง
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W-2 1 : 50
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงกระจกใสติดตาย

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์

ท้องคานชั้น 2.
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W-3 1 : 50
หน้าต่างบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกฝ้า 6 มม.

ท้องคานชั้น 2.
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W-4 1 : 50
หน้าต่างบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกฝ้า 6 มม.
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W-5 1 : 50
หน้าต่างบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจก2ช่องบน เป็นกระจกฝ้า 6 มม.

เปลี่ยนกระจก4ช่องล่าง เป็นไม้สัก 6 มม.ผิวทาสีฯ

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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W-6 1 : 50
หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเหลี่อม

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม
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W-7 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.050.050.050.05

3.05

0.700.700.700.70

0.0
5

2.4
0

0.3
0

2.0
0

0.0
5

0.05

1.60

0.050.05

0.725

W-8 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.725

หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเหลี่อม หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเหลี่อม

สัญ
ญล

ักษ
ณ์ใ

นง
าน

ปร
ะต
ู-หน

้าต
่าง

= หมายถึงกระจกใส หนา6มม.

= หมายถึงบานประตู หรือ บานหน้าต่างไม้สัก

= หมายถึงบานประตู อลูมิเนียมลูกฟูก



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-37/50

501-3-64

1 : 50
 แบบขยายหน้าต่าง

0.0
5

2.4
0

0.3
0

2.0
0

0.0
5

W-9 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

2.4
0

0.4
0

1.9
0

0.0
5

W-10 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

2.4
0

0.3
0

2.0
0

0.0
5

W-11 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

0.3
0

1.1
0

0.0
5

W-13 1 : 50
หน้าต่างบานเปิด-วงกบ+บาน ไม้

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.05

0.783

0.05

0.65

0.05

0.60

0.05

0.8375
0.05 0.05 0.05 0.050.050.050.050.050.050.050.05

0.0
5

2.55

0.782 0.783

0.75

0.60 0.60

2.00 3.60

0.8375 0.8375 0.8375

0.7
0

2.2
5

0.0
5

1.0
0

0.0
5

0.05

0.625

0.050.05

2.75

1.8
5

2.75

1.0
0

2.2
00.7

5

0.625

0.05

0.625

0.05

0.625

W-13a 1 : 50
หน้าต่างบานเปิด-วงกบ+บาน ไม้

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

1.0
0

0.0
5

0.05

1.8
5

0.7
5

0.050.05

0.625 0.625

1.40

1.2
0

W-14 1 : 50
หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสองทาง

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกฝ้า 6 มม.

W-12 1 : 50
หน้าต่างบานเปิด-วงกบ+บาน ไม้ ช่องแสงกระจก

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเหลี่อม หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเหลี่อม หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเหลี่อม

สัญ
ญล

ักษ
ณ์ใ

นง
าน

ปร
ะต
ู-หน

้าต
่าง

= หมายถึงกระจกใส หนา6มม.

= หมายถึงบานประตู หรือ บานหน้าต่างไม้สัก

= หมายถึงบานประตู อลูมิเนียมลูกฟูก

0.0
5

1.9
52.6

0

0.05

2.40

0.73

0.0
5

0.0
5

0.5
0

0.05

0.74

0.05

0.73

0.05

W-21* 1 : 50
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงกระจกใสติดตาย

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-38/50

501-3-64

1 : 50
 แบบขยายหน้าต่าง

W-15b

W-16 1 : 50
หน้าต่างอลูมิเนียมช่องแสงกระจกใสติดตาย

(ของเดิม)
กำหนดให้

รื้อเก็บ

0.0
5

1.3
5

0.0
5

0.05

1.125

0.05

2.40

3.4
0

0.0
5

0.0
5

0.8
5

1.0
0

0.05

1.125

W-15 1 : 50
หน้าต่างบานเปิดและบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจก2ช่องบานกระทุ้ง เป็นกระจกฝ้า 6 มม.

เปลี่ยนกระจก4ช่องล่างบานเปิด เป็นไม้สัก 6 มม.ผิวทาสีฯ

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

1.3
0

0.0
5

0.05

1.30

0.05

0.0
5

2.75

0.9
5

2.9
5

0.5
5

0.05

1.30

0.0
5

1.3
0

0.0
5

0.05

1.30

0.0
5

0.9
5

2.9
5

0.5
5

0.05

1.40

W-15a 1 : 50
หน้าต่างบานเปิดและบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจก1ช่องบานกระทุ้ง เป็นกระจกฝ้า 6 มม.

เปลี่ยนกระจก2ช่องล่างบานเปิด เป็นไม้สัก 6 มม.ผิวทาสีฯ

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

0.0
5

0.05

1.30

0.0
5

1.7
0

2.9
5

0.5
5

0.05

1.40

W-15b 1 : 50
หน้าต่างบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจก1ช่องบานกระทุ้ง เป็นกระจกฝ้า 6 มม.

เปลี่ยนกระจก1ช่องล่างบานกระทุ้ง เป็นไม้สัก 6 มม.ผิวทาสีฯ

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.5
5

0.0
5

0.9
2

0.0
5

0.05

0.925

0.0
5

0.9
3

3.0
0

0.9
3

0.05

2.00

0.05

0.925

0.0
5

W-17 1 : 50
หน้าต่างบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกฝ้า 6 มม.

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

0.0
5

0.05

0.85

0.9
0

0.05

0.95
2.0

0

3.0
0

W-18 1 : 50
หน้าต่างบานกระทุ้ง-วงกบ+บาน ไม้ กระจกใส

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกฝ้า 6 มม.

ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

0.0
5

0.0
5

0.05

0.625

0.7
0

0.05

2.75

2.2
0

3.0
0

0.050.050.05

0.625 0.625 0.625

W-19 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

หน้าต่างช่องแสง ไม้ กระจกบานเกล็ดติดตาย

0.15

0.60 0.60

1.35

0.6
20.9

0 0.2
8

W-20 1 : 50

(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ ไม้

หลังคานชั้น 2.

สัญ
ญล

ักษ
ณ์ใ

นง
าน

ปร
ะต
ู-หน

้าต
่าง

= หมายถึงกระจกใส หนา6มม.

= หมายถึงบานประตู หรือ บานหน้าต่างไม้สัก

= หมายถึงบานประตู อลูมิเนียมลูกฟูก

W-15c 1 : 50

0.0
5

1.3
0

0.0
5

0.05

1.30

0.05

0.0
5

2.75

0.9
5

2.9
5

0.5
5

0.05

1.30

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสองทาง
(ของเดิม)
กำหนดให้

ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เหมือนปกติ
ซ่อมแซม,เปลี่ยนอุปกรณ์และขัดทาสีตามสภาพเดิม

เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกฝ้า 6 มม.



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-39/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

แปลนขยายบันไดเมน
(บันไดหน้า)

2
3.00

3
3.00

4

UP

F1 ±0.00
1บันไดเมน

C1โครงสร้าง+3.80

DN.
1

ทางเดิน
F4 +3.95
C3 +7.35

D

C

B

3.0
0

3.5
0

0.5
0

0.050.0
5

0.0
5

0.1
0

0.4
75

1.4
5

1.3
5

0.025

D

C

B

3.0
0

3.5
0

0.5
0

0.050.0
5

0.0
5

0.1
0

0.4
75

1.4
5

1.3
5

0.025

0.1
25

0.1
25

1.425 1.22510ลูกนอน @0.31 =3.10

2
3.00

3
3.00

4

0.1
25

0.1
25

1.425 1.22510ลูกนอน @0.31 =3.10

 ก่อนและหลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 25

 แปลนขยายบันไดเมน
ชั้นที่ 1. ขึ้น ชั้นที่ 2.

 ก่อนและหลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 25

 แปลนขยายบันไดเมน
ชั้นที่ 2. ลง ชั้นที่ 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 15 14 13 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 15 14 13 12171819202122



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-40/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

รูปตัดขยายบันไดเมน
(บันไดหน้า)

F1 ±0.00
1บันไดเมน

C1โครงสร้าง+3.80

 ก่อนและหลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 25

 รูปตัดขยายบันไดเมน
ชั้นที่ 1. ขึ้น ชั้นที่ 2.

1
ทางเดิน

F4 +3.95
C3 +7.35

2
3.00

3
3.00

4

0.1
25

0.1
25

1.425 1.22510ลูกนอน @0.31 =3.10

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22+3.95 ระดับพื้นชั้นที่2.

+8.30 ระดับหลังคานชั้นหลังคา

ระดับพื้นชั้นที่1.±0.00

22
ลูก
ตั้ง
 @
0.1

8 =
3.9

5
4.3

5

ท้องบันไดผิวฉาบปูนเรียบทาสี
กำหนดให้ ขัดผิวทำความสะอาด

ซ่อมแซม ทาสีพลาสติก

จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูป
กำหนดให้

ขั้นบันไดหินขัด กำหนดให้
ขัดผิวทำความสะอาด
ซ่อมแซม ลงแว๊ก

ขัดผิวทำความสะอาด,ซ่อมแซม

เหล็กตั้งราวบันได    3/4"x3/4"
กำหนดให้ ขัดผิวทำความสะอาด
ซ่อมแซม ทาสีน้ำมัน

มือจับเหล็กราวบันได Ø 2"
กำหนดให้ ขัดผิวทำความสะอาด
ซ่อมแซม ทาสีน้ำมัน



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-41/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

แปลนขยายบันไดหนีไฟ
(บันไดหลัง)

3.003.00

UP

F1 ±0.00
1บันไดหนีไฟ

C1โครงสร้าง+3.80

D

C

B

3.0
0

3.5
0

DN.

1
ทางเดิน

F4 +3.95
C3 +7.35

0.5
0

131415

3.003.00

D

C

B

3.0
0

3.5
0

0.5
0

131415

0.05 0.1
25

0.05 1.457ลูกนอน @0.3143 =2.201.5250.60

0.4
75

1.4
5

5ล
ูกน
อน
 @
0.3

0 =
1.5

0

0.0250.0
5

0.05 0.1
25

0.05 1.457ลูกนอน @0.3143 =2.201.5250.60

0.050.0
5

0.0
5

0.1
0

0.4
75

1.4
5

1.3
5

0.025

 ก่อนและหลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 25

 แปลนขยายบันไดหนีไฟ
ชั้นที่ 1. ขึ้น ชั้นที่ 2.

 ก่อนและหลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 25

 แปลนขยายบันไดหนีไฟ
ชั้นที่ 2. ลง ชั้นที่ 1.

1

7

2

3

4

5

6

891011121314

7891011121314

2120191817161514 22



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-42/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

รูปตัดขยายบันไดหนีไฟ
(บันไดหลัง)

1F1 ±0.00
1บันไดหนีไฟ

C1โครงสร้าง+3.80

+3.95 ระดับพื้นชั้นที่2.

+8.30 ระดับหลังคานชั้นหลังคา

ระดับพื้นชั้นที่1.±0.00

22
ลูก
ตั้ง
 @
0.1

8 =
3.9

5
4.3

5

 ก่อนและหลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 25

 รูปตัดขยายบันไดหนีไฟ
ชั้นที่ 1. ขึ้น ชั้นที่ 2.

1
ทางเดิน

F4 +3.95
C3 +7.35

2
3
4
5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

ท้องบันไดผิวฉาบปูนเรียบทาสี
กำหนดให้ ขัดผิวทำความสะอาด
ซ่อมแซม ทาสีพลาสติก

จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูป
กำหนดให้

ขั้นบันไดหินขัด กำหนดให้
ขัดผิวทำความสะอาด

ซ่อมแซม ลงแว๊ก

ขัดผิวทำความสะอาด,ซ่อมแซม

เหล็กตั้งราวบันได    3/4"x3/4"
กำหนดให้ ขัดผิวทำความสะอาด

ซ่อมแซม ทาสีน้ำมัน

มือจับเหล็กราวบันได Ø 2"
กำหนดให้ ขัดผิวทำความสะอาด

ซ่อมแซม ทาสีน้ำมัน

3.003.00

131415

0.05

0.1
25

0.05
1.457ลูกนอน @0.3143 =2.201.5250.60



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-43/50

501-3-64

1 : 25มาตราส่วน
หลังปรับปรุง

แปลนขยายห้องน้ำ
ชั้นที่ 1.

ระยะการติดตั้งสุขภัณฑ์
หมายเหตุ
กระเบื้อง+สุขภัณฑ์+อุปกรณ์ เจ้าของเป็นผู้จัดหา

0.80 0.60

0.7
0

0.9
0

0.10
0.10

0.6
00.8

0
0.4

0
0.3

0

0.6
0

0.6
0

1.5
01.8

0
1.0

0

3.753.75

A

3.5
0

2
ห้องน้ำ(ช)

C3 +2.60
F3 ±0.00

2
ห้องน้ำ(ญ)

C3 +2.60
F3 ±0.00

1.0
0

1415a17

C

A.1

1.1
5

2.5
5

0.8
25

1.1
25

1.1
25

1.2
5

0.10

0.10

0.0250.025

0.1
0

0.05 0.05

0.1
0 0.601.4751.551.551.4750.60

A

C

A.1

0.10

0.10

3.5
0

1.0
0

2.4
0

2.1
5

1.0
68

1.0
67

1.0
5

0.025 0.025

0.025

0.10

1.0
67

1
3

2

สัญลักษณ์รูปด้านห้องน้ำ

4
6

5

สัญลักษณ์รูปด้านห้องน้ำ

 หลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 50

 แปลนห้องน้ำชั้นที่ 1.(ชาย-หญิง)



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-44/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

รูปด้านขยายห้องน้ำ
ชั้นที่ 1.

 รูปด้าน  1
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  4
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  2
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  5
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  6
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  3
(ปรับปรุง)         1 : 25



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-45/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

แปลนขยายห้องน้ำ
ชั้นที่ 2.

ระยะการติดตั้งสุขภัณฑ์
หมายเหตุ
กระเบื้อง+สุขภัณฑ์+อุปกรณ์ เจ้าของเป็นผู้จัดหา

0.80 0.60

0.7
0

0.9
0

0.10
0.10

0.6
00.8

0
0.4

0
0.3

0

0.6
0

0.6
0

1.5
01.8

0
1.0

0

ห้องน้ำ(ช)
C3 +7.05
F3 +3.95

ห้องน้ำ(ญ)
C3 +7.05
F3 +3.95

2
ROOM No.226B

2
ROOM No.226A

1517
4.50

D

C
3.0

0

0.4
0

0.4
0

0.500.025

1.65 1.60 1.575

0.1
0

0.1
0

0.8
5

0.10

0.025

0.025

0.10

1.0
0

1.0
0

D

C

0.025

0.025

0.10

1.0
5

3.0
0

0.15

0.9
5

7
9

8

สัญลักษณ์รูปด้านห้องน้ำ

10
12

11

สัญลักษณ์รูปด้านห้องน้ำ

 หลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 50

 แปลนห้องน้ำชั้นที่ 2.(ชาย-หญิง)



แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
A-46/50

501-3-64

1 : 25
หลังปรับปรุง

รูปด้านขยายห้องน้ำ
ชั้นที่ 2.

 รูปด้าน  7
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  10
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  8
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  11
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  12
(ปรับปรุง)         1 : 25

 รูปด้าน  9
(ปรับปรุง)         1 : 25



ห้องพักอาจารย์[1]ห้องทั่วไป(2)

1
ทางเดิน

W-17W-17
1

1

1
1

9* 1

4 8*

4

11

11
1

1
1

1
1

9*
1

9*

1
1

17

F4 +3.95
C3 +7.35

11

1
1

1
1

1
1

DN.

71

F6 +4.05
C3 +7.35
ห้องทั่วไป(1)

F2 +3.98
C3 +7.35

W-15W-15W-15W-15W-15W-15

9*
1

9*
1

สตูดิโอ(3)
F7 +4.10
C5 +7.10

4
1

9*
1

F1
1
กันสาด

C7
+3.95
ชายคาSLOPE

F1
1
กันสาด

C7
+3.95
ชายคาSLOPE

G

2.6
5

F

E

D

C

B

A

2.7
0

2.6
0

3.0
0

4.0
0

3.5
0

15
.45

W-17

W-15

W-15

W-3

W-15c

11

19*9*

W-15aW-15bW-15b W-15 W-15 W-15 W-15 W-15W-15 W-15a

1
ทางเดิน

F4 +3.95
C3 +7.35

1
7

1
7

+6.70

4
ROOM No.226

1
ROOM No.221A,221B

11

7

7
ROOM No.222

F6 +3.96
C3 +7.35

1
ROOM No.223

0.5
0

0.5
0

0.5
0

2.50

1.50 1.00

1
3.00

2
3.00

3
3.00

4
3.00

5
3.00

6
3.00

7
3.00

8
3.00

9
3.00

10

46.50

ทิศ
ทา
งดว
งอา
ทิต
ย์

ทิศทางลม

ทิศเหนือ

1

1 1 1 1 1

ห้องพักอาจารย์[2]
F2 +3.98
C3 +7.35

1
ROOM No.221C,221D,221E

11

D-16*

D-16*D-17*

9*

D-19*

8*

D-20*

 หลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 50

 แปลนไฟฟ้าชั้นที่ 2.(ส่วนหน้า)

3.00

G

F

E

D

C

B

A

15
.45

3.5
0

2.6
5

2.7
0

2.6
0

3.0
0

4.0
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

9*9*

S
1,2,3

P

S2S3 S2

P

P

P

P

สัญลักษณ์

S

เต้ารับชนิด Duplex 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สวิทช์ On/Off โคมไฟ 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สาย THW 2x2.5 sq.mm. in EMT 1/2 inc แบบติดตั้งลอย

หมายเหตุ

- งานในวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทั้งหมด

- งานนอกวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม

P

- งานเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าเดิมให้วิศวกรที่รับผิดชอบควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

ตู้ Load Center ชั้น 2

ตู้ Load Center ชั้น 2

แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
E-01/04

501-3-64

1 : 50

(ส่วนหน้า)
แปลนไฟฟ้าชั้นที่ 1.

หลังปรับปรุง



ห้องทั่วไป(2)

1
ทางเดิน

5
ห้องอัดเสียง
C3 +7.35
F6 +4.05

4 8*

41 4

4

9*4
1

4
1

4

1

2

1

1

3

1

1 5

5

1

5

1
1

1
1

15

5 5

W-15

15

D-5
1

5

F4 +3.95
C3 +7.35

7111

1
1

1
11

D-5

D-7 5
5

ห้องถ่ายภาพนิ่ง
F6 +4.05
C3 +7.35
ห้องทั่วไป(1)

1 4

1
1

W-17 1
1

W-171

DN.

D-11D-11

W-15W-15W-15W-15W-15

W-18W-18

W-18

W-18

ห้องเรียน(4)สตูดิโอ(3)
F7 +4.10
C5 +7.10

D-12

2a
2a

2a
2a

D-12

4

1
4
1

W-18

0.50

F1
1
กันสาด

C7
+3.95
ชายคาSLOPE

G

2.6
5

F

E

D

C

B

A

2.7
0

2.6
0

3.0
0

4.0
0

3.5
0

15
.45

หลังคากระเบื้องลอนคู่
SLOPE 10°

ห้องน้ำ(ช)
C3 +7.05
F3 +3.95

2

ห้องน้ำ(ญ)
C3 +7.05
F3 +3.95

W-15W-15W-15W-15W-15W-15W-15 W-15a

1

1
ทางเดิน

F4 +3.95
C3 +7.35

1
7

F1
1
กันสาด

C7
+3.95
ชายคาSLOPE

4

D-4

5
ROOM No.227

F6 +3.96
C3 +7.35+6.70

4
ROOM No.226

2
ROOM No.226B

2
ROOM No.226A

7
ROOM No.222

F6 +3.96
C3 +7.35

1
ROOM No.223

F6 +3.96
C3 +7.35

1
ROOM No.224

0.5
0

0.5
0

0.5
0

1.001.00

8
3.00

9
3.00

10
3.00

11
3.00

12
3.00

13
3.00

14
3.00

15
3.00

17 16

4.50

1.50

3.753.75

15a

46.50

D

C

B

3.0
0

A

3.5
0

7.9
5

G

A.1

0.5
0

0.5
0

11 11

11

ห้องอัดเสียงไม่มีการปรับปรุง

D-18*

0.4
0

0.4
0

8*

3.00

ทิศ
ทา
งดว
งอา
ทิต
ย์

ทิศทางลม

ทิศเหนือ

 หลังปรับปรุง
มาตราส่วน                           1 : 50

 แปลนไฟฟ้าชั้นที่ 2.(ส่วนหลัง)

S

สัญลักษณ์

S

เต้ารับชนิด Duplex 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สวิทช์ On/Off โคมไฟ 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สาย THW 2x2.5 sq.mm. in EMT 1/2 inc แบบติดตั้งลอย

หมายเหตุ

- งานในวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทั้งหมด

- งานนอกวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม

P

- งานเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าเดิมให้วิศวกรที่รับผิดชอบควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

LOAD  (VA)
CONNECTED

CONNECTED LOAD  (VA)

DESCRIPTION

TOTAL
2
1

NO.

2,000

TYPESIZE
   WIRE

LIGHTING
RECEPTACLE

1,000
1,000

THW2x2.5
THW3x2.5

ท่อไฟฟ้า

SIZE/TYPE
1/2 นิ้ว / EMT
1/2 นิ้ว / EMT

แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
1-3-64

1 : 50

(ส่วนหลัง)
 แปลนไฟฟ้าชั้น 1.

หลังปรับปรุง

E-02/04
50



1
3.00

2
3.00

3
3.00

4
3.00

5
3.00

6
3.00

7
3.00

8
3.00

9
3.00

10
3.00

11

G

2.6
5

F

E

D

C

B

A

2.7
0

2.6
0

3.0
0

4.0
0

3.5
0

UP

1

(ส่วนหน้า)
มาตราส่วน                           1 : 50ทิศ

ทา
งดว
งอา
ทิต
ย์

สัญญลักษณ์รูปด้าน

ทิศทางลม

ทิศเหนือ

5

7

68

46.50

F9*
1

พื้นที่ตั้งรูปปั้นสักการะ

F9* ±0.00
1
ทางเดิน

C1
±0.00

C1โครงสร้าง+3.80

โครงสร้าง+3.80

F9* ±0.00
1บันไดเมน

C1โครงสร้าง+3.80

F2
ห้องนิทรรศการ

C2
+0.01
+2.80

F6
ห้องเรียน(1)
C6

+0.01
+3.45

F2
C2

+0.01
+2.80

F6
ห้องเรียน(2)
C6

+0.01
+3.45

ห้องเมนไฟฟ้า
F9* +0.01

F9* ±0.00
1
ทางเดิน

C1โครงสร้าง+3.80
D-1

D-2

D-4D-4

D-5

W-1

W-3

W-2

W-13 W-14

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

11

1

11
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

15
.45

W-5
1
1

1 1

1

1 11 1

1 11 1

D-5D-5

1
1

1 1
1

1
1

1
1

1
1

8*1

1
1

1 1
W-14 W-14 W-14 W-14 W-14

1
ROOM No.213

1
ROOM No.214

1
ROOM No.211

1
ROOM No.212

F6
C6

+0.01
+3.45

1
ROOM No.-

C1โครงสร้าง+3.80

1
ROOM No.-

1
6

11
66

1
6

1

1
6

1
6

W-19W-19W-19W-19W-19

 แปลนไฟฟ้าชั้น 1

0.5
0W-4 W-4

W-5W-5W-5W-5W-5

1

1

ห้องนิทรรศการ

D-10

8*

D-15*

ห้องเรียน(3)ใหม่

3.00

F9* ±0.00
1
ทางเดิน

C1โครงสร้าง+3.80

G

F

E

D

C

B

A

15
.45

3.5
0

2.6
5

2.7
0

2.6
0

3.0
0

4.0
0

0.5
0

0.5
0

0.5
0

D

PP

S
P

2

S 6S4S
4

P

P

ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเต้ารับเดิม ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าเต้ารับเดิม

สัญลักษณ์

S

เต้ารับชนิด Duplex 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สวิทช์ On/Off โคมไฟ 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สาย THW 2x2.5 sq.mm. in EMT 1/2 inc แบบติดตั้งลอย

หมายเหตุ

- งานในวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทั้งหมด

- งานนอกวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม

P

- งานเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าเดิมให้วิศวกรที่รับผิดชอบควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

โคมฟลูออเรสเซนต์ 2 x 18 W.
แบบติดตั้งลอยเปลี่ยนทดแทนของเดิม

โคมฟลูออเรสเซนต์ 2 x 18 W.
แบบติดตั้งลอยเปลี่ยนทดแทนของเดิม

โคมฟลูออเรสเซนต์ 2 x 18 W.
แบบติดตั้งลอยเปลี่ยนทดแทนของเดิม

แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
1-3-64

1 : 50
หลังปรับปรุง
(ส่วนหน้า)

แปลนไฟฟ้าชั้นที่ 2.

E-03/04
50
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22
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1 1

1
ROOM No.214
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+3.45
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1
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0.5
0

0.5
0

0.5
0

W-12

W-5

ห้องนิทรรศการ

D-10

8*

D-15*

1
1

ห้องเรียน(3)ใหม่

D-15*

1
1

3.00

F9* ±0.00
1
ทางเดิน

C1โครงสร้าง+3.80

มาตราส่วน                           1 : 50ทิศ
ทา
งดว
งอา
ทิต
ย์

สัญญลักษณ์รูปด้าน

ทิศทางลม

ทิศเหนือ

5

7
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 แปลนไฟฟ้าชั้น 1 (ส่วนหลัง)

1a 1a

D D

C

S
3

S
2

โคมฟลูออเรสเซนต์ 2 x 18 W.
แบบติดตั้งลอยเปลี่ยนทดแทนของเดิม

S
2

S 2S 2

S 2

MDB ของเดิมS
1,2,3 S1S2S3

ติดตั้งใหม่ทั้งหมดP P P P

P

สัญลักษณ์

S

เต้ารับชนิด Duplex 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สวิทช์ On/Off โคมไฟ 220V. 16A. แบบติดตั้งลอย

สาย THW 2x2.5 sq.mm. in EMT 1/2 inc แบบติดตั้งลอย

หมายเหตุ

- งานในวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทั้งหมด

- งานนอกวงก้อนเมฆเป็นงานติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม

P

- งานเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าเดิมให้วิศวกรที่รับผิดชอบควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

LOAD  (VA)
CONNECTED

CONNECTED LOAD  (VA)

DESCRIPTION

TOTAL
2
1

NO.

2,000

TYPESIZE
   WIRE

LIGHTING
RECEPTACLE

1,000
1,000

THW2x2.5
THW3x2.5

ท่อไฟฟ้า

SIZE/TYPE
1/2 นิ้ว / EMT
1/2 นิ้ว / EMT

ตู้ Load Center ชั้น 1

แบบแผ่นที่

จำนวนแผ่นรวม

มาตราส่วน

ว/ด/ป.

ตรวจเช็ค :

เขียนแบบ :

สรรัช  แสงสกุล
1-3-64

1 : 50
หลังปรับปรุง
(ส่วนหลัง)

แปลนไฟฟ้าชั้นที่ 2.

E-04/04
50
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